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CAN/CSA B182.13/2015-03-01 M1 
(2016-06-01) 

Tuyaux d'égout à paroi profilée et raccords en polypropylène (PP) pour 
égouts étanches 

Numéro du certificat : 

Date de délivrance : 

Date d’expiration : 

3259 

2022-04-27  

2024-04-30 

 

LA PRÉSENTE ANNEXE FAIT PARTIE INTÉGRANTE DU CERTIFICAT. 
 

 

TUYAUX À PROFIL FERMÉ DE FORME ANNELÉE À PAROI TRIPLE* 

Diamètre, mm Code produit 

750 
30300020IBHP+3066MGPTV+3066MGHPTW 

30300013IBHP+3066MGPTV+3066MGHPTW 

900 
36300020IBHP+3666MGPTV+3666MGHPTW 

36300013IBHP+3666MGPTV+3666MGHPTW 

1050 
42300020IBHP+4266MGPTV+4266MGHPTW 

42300013IBHP+4266MGPTV+4266MGHPTW 

1200 
48300020IBHP+4866MGPTV+4866MGHPTW 

48300013IBHP+4866MGPTV+4866MGHPTW 

1500 
60300020IBHP+6066MGPTV+6066MGHPTW 

60300016IBHP+6066MGPTV+6066MGHPTW 

*  Rigidité minimale de 320 kPa, à 5 % de déformation. 

La marque de commerce de ces tuyaux est : SaniTite© HP tuyau sanitaire avec l’assemblage étanche  

(HP TW) à cloche et garniture. 

 
 

HISTORIQUE 

Date Description 

2018-04-03 Délivrance du certificat. 

2020-04-23 Renouvèlement du certificat. 

2022-04-27 Renouvèlement du certificat. 

  

  

 


