| PART \# | PIPE SIZE | A | B | C | D | S |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1252AN | 12 in <br> $(300 \mathrm{~mm})$ | 50.8 in <br> $(1290 \mathrm{~mm})$ | 12.7 in <br> $(323 \mathrm{~mm})$ | 25.4 in <br> $(645 \mathrm{~mm})$ | 12.7 in <br> $(323 \mathrm{~mm})$ | 11.0 in <br> $(279 \mathrm{~mm})$ |
|  | 15 in <br> $(375 \mathrm{~mm})$ | 57.8 in <br> $(1468 \mathrm{~mm})$ | 14.5 in <br> $(367 \mathrm{~mm})$ | 28.9 in <br> $(734 \mathrm{~mm})$ | 14.5 in <br> $(367 \mathrm{~mm})$ | 11.4 in <br> $(289 \mathrm{~mm})$ |
| 1852AN | 18 in <br> $(450 \mathrm{~mm})$ | 70.6 in <br> $(1792 \mathrm{~mm})$ | 17.6 in <br> $(448 \mathrm{~mm})$ | 35.3 in <br> $(896 \mathrm{~mm})$ | 17.6 in <br> $(448 \mathrm{~mm})$ | 14.1 in <br> $(358 \mathrm{~mm})$ |
|  | 24 in <br> $(600 \mathrm{~mm})$ | 82.7 in <br> $(2102 \mathrm{~mm})$ | 20.7 in <br> $(526 \mathrm{~mm})$ | 41.4 in <br> $(1051 \mathrm{~mm})$ | 20.7 in <br> $(526 \mathrm{~mm})$ | 13.7 in <br> $(347 \mathrm{~mm})$ |
| 3052AN | 30 in <br> $(750 \mathrm{~mm})$ | 106.1 in <br> $(2695 \mathrm{~mm})$ | 26.5 in <br> $(674 \mathrm{~mm})$ | 53.1 in <br> $(1347 \mathrm{~mm})$ | 26.5 in <br> $(674 \mathrm{~mm})$ | 18.2 in <br> $(462 \mathrm{~mm})$ |




